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HATTI 1200HS
YANA KAYAR BAHCE KAPISI MOTORU
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TEKNiK OZELLIKLER

MOTOR TiPi HATTI1200HS/24V
Glig Kaynagi (VAC 50Hz) 230
Motor Gii¢ Kaynagi (Vac/Vdc) 24
Motor glcu (W) 70
Cektigi Akim (A) 1,8
Calisma Sicaklig (°C) -20 + +55
IP/Raiting (IP) 44
Maksimum tork glict (N) 600
Hiz (cm/sec) 15/50
Agirhg (Kg) 11
Maksimum Kapi Agirligi (Kg) 1200

r-tec HATTI 1200HS MEKANIK KURULUM
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Not: Motor yiiksek hiz kapasitesinde oldugundan gerekli 6nlemleri saha sartlarina gére almak , uygulamali satan
firmaya aittir.

Bizler liretici olarak ;

2 takim emniyet fotoseli

1 carpma tamponu

1 takim boy fotosel veya tampon
Kapinin agildigi yer ve motorun etrafini ulagilmaz hale getiren fotosel ve kaplama gerekliligini tavsiye ediyoruz.
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G 24 KONTROL KARTI KULLANIM ALANLARI

24V DC motorlarda hem mekanik hem de elektronik limit switch’li motorlar igin kullanima uygundur. Bir veya iki adet motor
calistirabilme 6zelliklerine sahiptir. Bu dzellikleriyle;

Yana kayar bahge kapilari,

Tek veya cift kanath dairesel bahce kapilari,
Bariyerler,

Seksiyonel kapi

PwnNR

Sistemlerinde kullanilabilir. Yogun kullanima uygundur. Sikisma algilama hassasiyeti ve iki takim emniyet fotoseli baglanabilme
ozelligi ile yiksek glivenlik saglar. “Yavas bagla —yavas dur” galisma 6zelligi ile motor ve mekanik sistemi yipranmaya karsi en Ust
seviyede korur. Flasor ikaz lambasi, trafik lambasi ve elektrikli kilit baglanabilir.  Kartin modler bir yapiya sahip olmasi avantaj
saglar.

TEKNiK OZELLIKLER

Giris voltaji 230 VAC

Motor ¢ikis voltaj 24 VDC

Cektigi akim 1,1A/5A

Glg 85 /550 W

Motor baglanti terminali 24 VDC 2 adet (2'nci motor ek kart ile)
Emniyet fotoseli enerji terminali 12-24 VAC/DC 2 adet

Flasor terminali 24 VDC

Trafik lambasi terminali 24 VvDC (Flasor karti degisimi ile)
Elektrikli kilit terminali 12-24VDC

Casilma sicakhgi -20/+55

G24 KONTROL KARTININ MODULER KARTLARI

(RF433 -S) Kumanda Alici Karti

G24-FLA/E) Trafik Lambasi + Flagor + Elektrikli Kilit Karti

(G24-FLA/F) Flasor Karti
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KONTROL KARTI BAGLANTI SEMASI

Motor tipi Ledi (D 4 <%
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Not: Képriinin bir ucu ortak ugta olmasi kosulu ile kartta kullanilmayan her NC kontaga bir kdpri yapilmasi gerekir,

aksi halde sistem galisamaz.

Fotosel 1 calisma: Kapi kapanma yoniine dogru hareket ederken eger fotoseller arasina bir engel girerse kapi durur

ve acllir.

Fotosel 2 calisma: Kapi acilma yoniine dogru hareket ederken eger fotoseller arasina engel girerse kapiy! durdurur ve

aradan engel kalkincaya kadar bekler, aradan engel kalkinca tek rar agilmaya dogru hareket eder.
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BUTON FONKSIYONLARI

BT2 program tipi secme butonu: Motor tipini se¢mek icin kullanilir. Fabrika ayarlarinda G24 kartin motor tipi
Gzerinde takili oldugu Uriline gore segilmis durumdadir. Ancak motor tipinin secilmesi gereken bir durum olusmus ise
BT2 butonuna basili tuttugunuz slirece motor secimi degisecektir. Secilen motor tipinin hangisi oldugunu size sari
renkli led’in (D 4) yanma tipi belirtecektir.

Motor Tipi Ledi (D 4):

Dairesel bahcge kapi motoru igin : Sabit yanmasi,

Bariyer igin : Yanmamasi,

Yana kayar bahce motoru icin Sabit araliklarla yanmasi,
Seksiyonel kapi motoru icin : Hizli araliklarla yanmasi,

Gerekmektedir.

Flasor lamba calisma modu: BT2 butonuna c¢alisma limiti tanimlama programi sirasinda basil tutarsaniz flasor

lambanin ¢alisma bi¢imini degistirebilirsiniz;

[J Motor calistigi srece flasor, sabit 1sik ile yanar.

[J Motor ¢alistigi sirece flasor, yanip sénerek calisir.
Otomatik kapanma devrede ise kapi acilmaya basladigi andan itibaren (otomatik kapanma siresi dahil) kapanmayi
tamamlayincaya kadar flasor aktiftir.

Trafik lambasi calisma modu: Kapi acilma ve kapanma hareketlerini yaparken kirmizi ledi yakar, kapi tam acildiginda
ise yesil 1sik yakar.

Otomatik kapanma devrede ise kapi agilmaya basladigl andan itibaren (otomatik kapanma suiresi dahil)
kapanmayi tamamlayincaya kadar flasor aktiftir.

BT1 programlama butonu:

Programlama butonuna basmadan dnce motor tipinin segilmesi gerekmektedir . BT1 butonuna basildigi anda
kapi agllma ve kapanma limitlerini otomatik olarak tanimlama yapar. Bir kez programlama yaptiktan sonra tekrar
yapmak gerekmez. Motor tipi bariyer olarak secildi ise bu buton kullanilmaz.
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DiP SWITCH FONKSIYONLARI
Otomatik kapanma devrede (T2 trimpodu ile zaman ayari yapilir)
Fotosel 2 aktif
Motor hizi %100 aktif
Motor ve switch yonlini degistirir

Motor 2 aktif (ikinci motor sirticl karti ile motor stirdurdlebilir.)

On; Mekanik limit switch aktif
Off; elektronik limit switch aktif

Yana kayar modun da KING SERISi hizli Motorlari aktif eder.

Not: 3 numarali dipswitch OFF pozisyonunda motor hizi %75 agiktir.
Not: Kart, bariyer modunda iken 3 numarali dip switch kapali olmalidir. Bariyer motoru hiz ayarlar 3 ve 4 numarali
trimpotlardan yapilir.

PARAMETRE AYARLARI

| —) T4: Kapatma yoni yavaslama mesafesi

1

| —) T3: Acilma yonii yavaslama mesafesi

4

| —) T2 : Otomatik kapanma bekleme siiresi

1

4 | —) T1: M otor Gic

NOT: Trimpot ayari; saat yéniine artirilir, saat yéniiniin tersine dogru kisilir.

6
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RF-433 SOKETLI ALICI-KUMANDA OPSiYONLARI

Kumanda tanitma:
1. Aliciya kumanda tanimlamak igin, 68renme butonuna basin

kirmizi ikaz ledi yaninca elinizi butondan gekin.

2. Kumandanin tanitmak istediginiz butonuna basip ¢ekiniz
Alici Gizerindeki kirmizi led yanip sdnmeye baslayacak

4. Alici Gzerindeki led séniince kumanda tanimlanmis olacaktir.

Kumanda silme:
[J  Kumanda 6grenme butonuna basili tutun

T ikaz ledi yanacak, sénecek, yanip sénmeye baslayinca elinizi cekin
T ikaz ledi 20 saniye boyunca flash yapacaktir.

Bu islem sonunda hafizadaki kumandalarin tamami silinmis olur.

Dip Switch Fonksiyonlari;

Kumandanin tim kanallari aktif

Kumandanin 4.kanali aktif

Kumandanin 1.kanali aktif

Kumandanin 2.kanali aktif

Kumandanin 3.kanali aktif

349888



1.

2. 220V kablolarini motora baglayiniz.

3.

4. Motor switch kablosunun takili oldugundan emin olunuz.

5. Motor hiz ayari icin 3 ve 7 numarali dip switch’ ler kullanilmaktadir.
6. Yavaslama mesafe ayariicin T3 trimpotundan ayar yapabilirsiniz.
7.

8. 220V enerjiyi veriniz.

9.

10

11. FOTOSEL 1, FOTOSEL 2 ve Stop ledinin yandigindan emin olunuz.
12

13. BT1 butonuna bir kere basiniz.

14

15

KONTROL KARTI AYARLARI

r-Tec

Drive & Control Technologies

Kullanilacak kapinin mekanik montaj ve aksaninin tam ve sorunsuz oldugunu kontrol ediniz.

6 numaral dip switch on konumuna alinarak mekanik limit switch’i aginiz.

Otomatik kapanma isteniyorsa 1 numarali dip switch acilir ve T2 trimpotu ile zaman ayari yapiniz.

Mikroislemci LED’i ( D 3) sabit araliklarla yanip séniiyor mu kontrol ediniz.
. Yana kayar modunda oldugundan emin olunuz ( D 4 LEDI sabit araliklarla yanip sénmesi gerekmektedir)

. Motor manuel’deyken kapiyi ortaya aliniz ve motoru manuelden ¢ikariniz.

. Kap1 6nce agilacak switch’e basacak daha sonra kapanacak switch’e basacak ve limitleri tanimis olacaktir.
. Kapi limitlerini yaptiktan sonra kart izerindeki trimpot ve hiz ayarlari degistirildiyse en son yapilan ayarlarin

glincel olmasi igin elektrigi kesip tekrardan limit yapmaniz gerekmektedir

SIKCA SORULAN SORULAR

SORUN

SEBEP

SONUC

BT1 butonuna bastinizama kapi  biraz

hareket edip duruyor

Motor giicii kisik olabilir.

T1(motor giicli) trimpotunu arttiriniz.

BT1 butonuna bastiniz ama kapi
kapanmaya gidiyor

Motor yoni ters olabilir.

Elektrigi kesin ve 4 numarali dip switch’i agin

BT1 butonuna bastiniz kapi agmaya
gidiyor ama switch’e basinca kapi
durmuyor

Mekanik switchiniz pasif konumda
olabilir.

Elektrigi kesin, motor kablolarini degistir, 6
numarali dip switch’i on konumuna getir

Kapi limitleri yapti kapiyi agiliyor ama geri
kapanmiyor

Fotosel hattinda problem olabilir.

Fotosel hattini kontrol edin

Karttaki ledler yaniyor ancak D3 islemci
ledi yanmiyor

islemci kendini korumaya almis olabilir.

Elektrigi kesin kart tizerindeki ledler séniince
elektrigi tekrar verin sorun devam ediyorsa
kartin mikroiglemcisi arizalanmistir, kartin
yenisi ile degistirilmesi gerekmektedir

Motor limitleri yaptiktan sonra T1 akim
trimpotu max. Ama kapi biraz hareket
edip duruyor

Yavaglama mesafelerini arttirin.Motor
kapiya gore glicli kaliyor olabilir

T3 yavaslama mesafesi trimpotunu arttirin

Ust satirdaki ariza devam ediyor

Hiz ayarlarini azaltin.Motor kapiya gére
glcli kaliyor olabilir

3 ve 7 numaral dip switclerini kullanarak
motor hizini kademeli olarak disiiriin

Kumanda tanitilamiyor veya ¢ali stirmiyor

Kumanda alicisi soketine dogru
takildigindan emin olun.

Kumanda alicisinin soketine tam
oturdugundan emin olun, eger aliciniz Rolling
ise ortak alici moduna getirin.

220V elektrigi bagl fakat kart Gzerinde
herhangi bir led yanmiyor

Sigorta atmis olabilir.

Kart tzerindeki 8 A sigortayi Olci aleti yardimi
ile kontrol ederek saglamligini kontrol ediniz.

Ust satirdaki sorun devam ediyor

Trafonuzu ve sebeke geriliminde
problem olabilir.

Trafo girisindeki 220V AC ve trafo ¢ikisindaki
24V AC 6l¢i aleti yardimi ile kontrol ediniz.

Kap! bir ydonde biraz hareket edip duruyor

Kapinin mekaniginde problem olabilir.

Motoru bosta c¢alistirinca sorun diizeliyorsa
mekanik sikisma veya zorlanma vardir. Kapinin
mekanik arizasini dlizeltip motoru tekrar
calistirmayi deneyin.
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